
Instrucciones de montaje

Fichero 3D

Datos Fotométricos

Revit (BIM)

Embat 30-8000-81-F9
Jordi Blasi Ventilador IP20 Embat LED 19.8W Blanco cálido - 3000K ON-OFF Níquel satinado Marrón 627lm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

IP20

Consumo total de la luminaria (W) : 19.8W

Lúmenes reales : 627

Lm / W reales : 32

Temperatura de color correlacionada (CCT) : Blanco
cálido - 3000K

Ángulo Ópticas / Reflector : HORIZONTAL 123º

Material de la estructura : Acero

Acabado estructura : Níquel satinado

Material del difusor : Cristal

Acabado difusor : Arenado

Voltaje / Frecuencia : 220-240V/50-60Hz

Protocolo de regulación : ON-OFF

Vida útil : 36.000h L70B30

Garantía : 5 Años

Luminaria fácilmente reciclable

CARACTERÍSTICAS LUMINOTÉCNICAS

Portalámparas Cantidad

Potencia
fuente
de luz

(W)

LED 1 19.8W

CARACTERÍSTICAS VENTILACIÓN

Material de las palas: Madera

Acabado palas: Marrón

Sonoridad máxima (dB): 42

Sonoridad mínima (dB): 37

Airflow: 4500

Caudal máximo: 127.43

Potencia utilizada: 19.8W

Valor servicio: 6.44

Consumo modo espera: 0.5

Nivel potencia acústica: 42

Velocidad máxima aire (m/s): 13896.31

Norma medición valor servicio: EN 60879:2019
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CARACTERÍSTICAS MÓDULO DE EMERGENCIA

Tipo de batería: PILA

LOGÍSTICA

https://leds-c4.com/es/downloads?title=30-8000-81-f9
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Peso neto (Kg): 4.8

Peso embalado (Kg): 6.05

Embalaje: 680mm x 230mm x 340mm
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APLICACIÓN DE LA LUMINARIA
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